
VSAKOVACÍ  
GALERIE  

„WATGAL“
Systém pro vsakování

dešťové vody

záruka
let15

JEDNODUCHÁ KONSTRUKCE 
složení a montáž zvládne i neodborník 
jednoduché napojení do systému

VYSOKÁ PEVNOST 
pojezdová konstrukce od pokrytí galerie  
0,5 m zeminy

VYSOKÁ VSAKOVACÍ PLOCHA 
u WAT1 je vsakovací plocha 5 m2  
(použití 1x WAT1)

www.vodacz.com



Velkou výhodou je malý objem rozložené galerie pro 
převoz. Přizpůsobí se i ne zcela rovnému povrchu. Díky 
své konstrukci je možné galerie skládat do „jakékoliv“ 
velikosti. Retence až 96% objemu celého vsakovacího 
objektu. Vsakovací galerii je nutno sestavovat na zhutněnou 
štěrkovou desku frakce 16/23 – 32/63 tloušťky 150–200 mm 
a následně ji celou zabalit do geotextílie. Konstrukce 
vsakovací galerie je velmi staticky únosná (5 t/m2) a je 
pojízdná, pokud bude opatřena geomříží a zásypem zeminy 
o výšce 0,5 m.

SoučástI dodávky
❱❱ perforované potrubí

❱❱ 	základové desky

❱❱ 	spojovací pásky

❱❱ 	nerezové dorazy desek

❱❱ 	napojovací T-kus

❱❱ 	větrací komínek 1 m

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

WAT 0,5 WAT 1 Jednotka

Užitný objem 0,42 0,92 m3

Délka 920 920 mm

Šířka 920 920 mm

Výška 500 1081 mm

Sídlo společnosti:

VODA CZ, s. r. o.
Bohuslava Martinů 1038/20
500 02 Hradec Králové
Pražské Předměstí

Provozovna:

VODA CZ, s. r. o. 
Hořenice 45 
551 01 Jaroměř

Kontakt:

e‑mail: info@vodacz.com 
 
Servis:
tel.: 800 150 155 www.vodacz.com

Servis: 
 

 
www.vodaczservice.com


